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TERIMA KASIH ATAS KEPERCAYAAN ANDA TERHADAP PRODUK LEMARI PEMBEKU KANII
Buku ini menguraikan secara jelas cara-cara menggunakan lemari pembeku, Sebelum digunakan, dianjurkan
untule membaca bk inf dengan teliti, Simpanlah buku ini baike-bailc agar sewaktu-walkiu dapat dipergunakan,

SISTEM PENDINGIN LANGSUNG
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1. Pegangan Pintu 7, Ruang simpan/ evaporator

2, Kunei 8, Kabinet

3. Karet Sekat Pintu 9, Badge

4. Door Liner 10, Pintu Horizontal

5. Engsel 11, Ruang Kompresor
6, Rak

FRV-200%

|
y
|
i

Model FRV-200*

Dimensi (W X D X H) 925 x 625 x B73 mm
Volume 200 Liter

Dinding Pintu & Insulasi Poly-Urethane dgn. Cyclo pentane
Berat Unit 44 KKg

Sumber Daya/Frekwensi

220V~/50-Hz

Sumber Daya/ Pemakaian Daya

220V~/ 80 W

Sistem Pendinginan

Pendinginan Langsung

Pengaturan Suhu

Pengaturan Manual

Tipe Pencairan Bunga Es

1. Unluk menghindarl kecelakaan falal bagl anak-anak, Lepaskan
pintu lemari pembeku sebelum dimusnahkan/ buang,

2. Memakal malerlal yang mudah lerbakar, karenanya jangan me-
masukkan/ menyimpan ether, petrol, propane gas, bahan perekal
dan alcohol murni dif, yang mudah menyebabkan ledakan/ kebakaran,
3. Unltuk menghindarl kerusakan pada baglan luar kabine!,hindari konlak

dengan laquer, cat dIl.

4. Kalau membersihkan lemari pembeku, Jangan menyemprotkan
langsung balk kebagian dalam maupun luar kabinet. Dapat
menvyebablan karal seta kerusakan dalam sistem kellsirikan,

Manual (power off)

7. Kalau mencabul kabel listiik Jangan memegang ujung pin,

dapal menimbulkan kejulan listrik,

8. Lmr. Pembeku ini ditujukan hanya untuk menyimpan malanan
sesual dengan petunjuk di buku petunjuk. Menggunakannya untul

tujuan lein dapat membahayakan bagl orang lain atau perangkat
lain,

9. Lemari pembelu fnl bukan unluk menylmpan bahan makanan

yang memerlukan suhu yang presisl. Perubahan pada bahan
dapal membahayakan,

10. Debu vana menembel nada kahel dan nin nada siekar danat




~

. Jangan menyentuh kompresor maupun komponen

disekelilingnya, karena mereka akan menjadi sangat
panas selama pengoperasian dan pinggiran metal dapat
melukal anda, :

. Kalau sumber lenaga terpulus secara tidak sengala,

funggu 4 7 menit sebelum disambung kembali,

. Hindari memindahkan makanan darl dalam Imr. pembeku

dengan tangan telanjang. Menyebabkan sakit pada
tangan,

. Untuk menghindarl pemutusan sumber listrk secara tidak

sengaja, kabel steker harus dihubungkan langsung ke
sumbernya (stop kontak). Jangan menggunakan
sambungan/ soket/ slop kontak ganda, dan sejenisnya,

. Jangan lempalcan bolol dalam freezer dapal pecah

akibal tekanan dalam botof sewaktu membeku, .

. Biarkan pintu selalu tertutup, Apabila sering terbuka

dapal merusak makanan didalamnya, dan pemakalan
listrik menjadi tinggi,

Jangan tempatkan Imr. pembeku di tempat yang lembab
dan hasah, dapal merusak insulasi dan menimbulkan
bocor, juga karat,

- PETUNJUK PEMINDAHAN :

1, Jangan pernah memindahkan unit dengan sudut lebih

8, Ketika memasang dan memindahkan Imr. pembeku perhalikan
Jangan sampali kabel listrik terjepit atau tertindih, dapat menyebabkan
kebakaran,

9, Begitu pula dengan stop kontak jangan sampal terlepas atal rusak.
Dapat menimbulkan kebakaran,

10. Bila ingin memutuskan aliran lislrik, jangan cabut steker dengan cara
ditarik kabelnya. Menyebabkan kejutan listrik atau terbakar,

11, Jangan biarkan benda tajam menyentuh baik permukaan dalam mau
pun luar dapat merusak lemari pembeku,

12, Apabila kabel steker rusak, jangan diganti sendiri. Mintalah pada
agen servis resmi kami untuk penggantian,

13, Apabila ada kebocoran gas. Jangan menyeniuh freezer dan sumber
Listrik.

14, Jangan tempalkan benda yang panas, berat dan mudah pecah serla
benda yang mengandung cairan pada bagian atas freeer. Benda
tersebut dapal jatuh ketika membuka tutup pintu dan menyebabkan

. luka-luka, tumpahannya menyebabkan kejutan listrik.

15, Lmr, pembeku bukan untuk digunakan oleh anak-anak, atau orang
yang lemah lanpa pengawasan, Anak-anak fidak dibolehkan bermain
dengan lemari pembeku.

dari 45 derajat untuk menghindari kerusakan sistem &
kompresor. Dapat dipindahkan dengan menggunakan
roda yang tersedia. ‘

2, L.epaskan pemegang celah pintu-sebelum menggunakan
Lemari pembeku. la hanya digunakan saat pengepakan,

1. Untuk memastikan ventilasi yang sesual untuk 2. Pastikan lemari pembeku dudukannya rata dan
lemari pembeku anda, dianjurkan menyediakan ruang  kokoh dipermukaan lantai.

kosong 10 cm di kedua sisinya dan 15 cm diatasnya.
Bila tidak akan menurunkan efisiensi pendinginan,
berakibat pemborosan energi listrik,

-

CATATAN:

« Posisikan unit hingga kabelnya mudah aksesnya.

o Jauhkan dari matahari langsung. '

» Jauhkan dari perangkat yang menghasilkan panas,

« Jangan letakkan langsung di lantai, pakai penyangga
sebagai dudukan bawahnya. '




1, Unitini dapal beroperasi pada area legangan 187V - 242V, 50Hz, lapi dianjurkan memakal slabliizer tegangan dengan kapasitas lidak kurang
dari 500W didaerah yang sering mengalami tegangan nalk-turun,

2. Sambungkan daya, lalu putar pengalur suhu ke posisi 3" maka lampu Indikalor merah & hijau akan menyala, Bila ada lapisan bunga es lipis
selelah jalan satu jam, ini menunjukkan performa pembekuan yang baik.

3. Hindari sering memati-nyalakan sumber daya. Bila daya dimalikan, tunggu sekitar 7 menlt sebelum dinyalakan kembali,

4, Kelika pertama kali memakai Imr. Pembeku dianjurkan dijalankan dalam kondisi kosong selama setengah jam sebelum memasukkan makeanai

5, Permukaan baglan dalam harus kering dan bersih, embun yang lerlalu lama dapat menimbulkan karat,

TOMBOL
PENGATUR | TUJUAN

LOW Mengurangl kerja kompresor

REFRIGERATE | Kellka menyimpan sedikit makanan
4 dan pintu lidak sering dibuka,

PENGATURAN SUHU

Lemari pembeku mengontrol
suhunya secara olomatls.
Bagalmanapun, blla perlu dapal
diatur sendirl,

" PONER  RUN

Kelika dipakal dimusim hujan,
sementara suhu luar cukup rendah

FREEZE Unluk pemakaian normal

Kellka menylmpan makanan dalam
Jurnlah besar dan pintu sering dibuka,
Dipakal dimusim panas.

Kelika membekukan dengan cepal,

« Tombol lidak dapal dipular melebihi posisi DEEP dan

PENCAIRAN BUNGA ES

1. Komparlemen freezer memetlukan proses pencairah
bunga es. Jika bunga es di komparlemen terbentuk sek
5 mm, diperlukan pencairan bunga es segera.

2, Jangan pernah menggunakan besl lajam unluk
Membersihkan bunga es,

membuel es dengan cepal. 1. PROSEDUR PENCAIRAN
: L(ﬂla;J lkz)al; dli:jergun?klan. ke{nball- @Keluarkan makanan dari dalam ruang dalam freezer
an lombol pada poslisi semula ) e hosisl OF )
DEEP Kalw tdak seluruh makanan membeku @Putar lombol pengalur suhu ke posisi OFF berlawanan arah jarum jam

Dianjurkan melakukan pencairan bunga es selelah mengeluarkan makanal
beku, dapal dilakukan menjelang lidur malam. Memerlukan wakiu 3 - 4 jan

lidak dibolehkan memaksakannya, Kembalikan tombol ke posisi FREEZE lagi secara manual, selelah pencair
+ Kalau tombol pada posls! LOW dapat menyebabkan pengembunan. Selesal unluk melakukan kembali melakukan proses pendinginan,

Refrigerasi mengurangi wakiu kerusakan bahan makenan/ makanan, Untuk memaksimalkannya makanan harus dafam kondisl segar,

Berlkul cara untuk menyimpan makanan/ bahan makanan leblh lama,

Daglng/ lkan

+ Tempatkan pada plring dan tulup/ bungkus rapal dengan plastik bila perlu,

» Unluk polongan daging/ ikan yang lebih besar tempalkan di sisi belakang rak,
» Paslikan makanan terlutup rapat dalam kontainer,

CATATAN:

« Makanan harus lersusun rap! agar sirkulas! udara dingin lancar,

UNTUK KUALITAS MAKANAN BEKU YANG BAIK

» Kwalllas makanan hatus segar.

+ Makanan tersimpan rapl dan udara dikeluarkan dari delam wadah,

« Berilah nema pada kantong alau wadah makanan uniuk kemudahan dala makenan beku,

« Berl Jarak satu sama lin dan evaporator disisinya.Sehingga udara dingin dapat mengalir
leblh efekllf,

-
Bungkus/ masukian

dalam wadah bila perlu Bersihkan dari sebu dan

kotoran

Berllah Jarak antar
makanan dan atur
dengan rapi

{




e PERAWATAN & PEMBERSIHAN ~ | 4
Beberapa produk pembersih rumah tangga dapat mempengaruhi permukaan bagian dalam dan plastik
menyebabkan tertekuk atau relak-retak.

Kalau membersihkan plaz* hagian dalam,
gunakan hanya cairan lembut pembersih piring
(air bersabun). Pastikan seluruh plastik part telah
dibllas dengan air bersih selelah dicuc,

1. Pindahkan rak dari unit. Cuci dengan air sabun yang hangal, bilas
dengan air dan keringkan,

2. Bersihkan bagian dalam dengan kain yang dicelupkan dalam

air sabun yang hangat. Kemudian, pakai air bersih untuk meng-
hapus air sabun.

3. Bersihkan bagian luar dengan kain bersih tiap kali kolor dan berdebu
4. Bersihkan karel penyekat pintu memakal sikat digi dan calran sabun,

CATATAN:

« Jangan menggunakan bubuk pemoles, bensin, air panas , dll.

» Bila delerjen atau cairan sabun tidak dihapus dengan balk, dapat mengakibatkan keretakan pada parl pla:
» Hapus segala minyak di part plastik karena dapat menyebabkan keretakan pada permukaan plastik.
» Jauhkan sumber daya dan panel kontrol dari air untuk menghindari korsleting.

Mematikan Lemari Pembeku

Jikalau kamu mematilan lemari pembekumu sementara kamu pergi untuk waliu
tertentu, pindahkan semua makanan/ es, bersihkan bagian dalam dengan benar,
Cabut steker darl slop koli'a:.rya dan blarkan pintunya terbuka,

J1



Sebelum memanggil bagian servis, perhatikan poin-poin dibawah ini:
A\dalah Normal bagi lemari pembeku menghasilkan suara sebagai berikut.

v Suara keras saat pertama kall kompresor beroperasi - Akan berkurang setelah beberapa saat,

» Suara aliran cairan (seperti air ledeng) - Suara mengalir dalam pipa bagian belakang
(kemungkinan bertambah keras dari wakiu ke waktu).

» Suara benturan ringan - Suara dihasilkan akibat pemuaian dan konfre'si dinding dalam dan part
dalam selama proses pendinginan.

» Suhu permukaan kompresor kemungkinan naik hingga 70 - 80°C saat bekerja.

» Bagian depan dan belakang kabinet menghasilkan panas.

» Di musim hujan, bagian [uar kabinet kemungkinan berembun, yang mana tidak berpengaruh
pada pemakaian normal. Bersihkan saja dengan kain.

SEANDAINYA ANDA MASIH MEMERLUKAN BAGIAN SERVIS
Harap mengacu pada bagian layanan/ servis yang ditunjuk SHARP didekat anda.




Perincian Masalah

Kendala

Metode Pemeeahan

Lampu indikator tidak nyala,
Kompresor tidak menyala,

Steker tidak terhubung ke
stop kontak dengan benar

Disambung kembali

Sokel/ steker tidak ada
sumber daya

Hubungkan soket! steker dengan
sumber daya

Lampu indikator menyala,
Kompresor tidak bekerja
dan berbunyi mendesis saja

Sumber tegangan < 187 V~

Sumber lcgangah > 242 V~

Hentikan segera snmpai
sumber fegangan kembalj
normal, Pergunakan stabilizer
tegangan dengan kapasitas lima kali
masukan sumber daya
dimana tegangan masuk dalam
jangkauan antara 187 + 242V

Kompresor bekerja normal,
tapi suhu dalam kabinet
turun terlalu lambat

Pintu terlalu sering dibuka

Jangan sering dibuka-tutup

Terlalu banyak makanan
fersimpan dan penempatannya
tidak baik

Tempatkan makanan dengan
baik, beri jarak antaranya untuk
sirkulasi udara dingin

Terlalu banyak bunga es

Kelvarkan makanan dan
lakukan pencairan bunga es

Makanan diletakkan dalam
kondisi masih panas

Tunggu sampai makanan tidak
terlalau panas

Penyekat pintu rusak

Atur karet sekat pintn

Terlalu berisik

Peletakan lemari pembeku
tidnk rata

Tempatkan secara rata

Baut pengencang longgar

Kencangkan baut-baut

Kontak antara pipa-pipa

Pisahkan pipa tersebut




Perlu servis Sharp?

0 100 Jaringan servis tersebar di seluruly Indonesia

e’ Program "Quick Service"
layanan perbaikan unluk kerusakan tertentu yang dapat dilunggu

0 Buka 365 hari kerja : khusus Jakarla - Cabang Pinangsia

Sharp dangan senang hati akan menjawab setiap partanyaan Anda,
ﬂ Hubungl Sharp Service Call Center (021) 460-1705 atau Toll Free 0800-1-225588
Fex: (021) 460-8709, 450-8710, 460-0725

JAKARTATIMUR T2 AKARTA SELATA
i Nk

PG g
vrr(ll?ﬂl .ﬂliﬂy"’

# SHARP AUTHORIZED SERVICGE STATION (SASS)
JAKARTA BARAT DEKAS) O e BOGOR TANGERANG RANGKAS BITUNG KARAWANG CIANUR
{021) 5850674 (G21) 869426 661 (0251) 158144 (021) 5589173 (0252) 202382 {0267) 406609 (0263) 26324
SUKABUMI SUBANG TASIK MALAYA TASIK MALAYA CIAIS KUMINGAN J*ﬂ'g{‘,’:;"“
(0266) 217289 (0260) 412530 (0265) 321451 (0265) 131987 (0265) 776107 (0232) 874346 3541177151926
INDRAKAYU IHDRAMAYU JNDRAMAYU PEMALANG AJDARANG ClLACAP MAJENANG
(0234) 610103 (0234) 274919 08121459388 (0284) 32280 (0261) 572685 (0282) 522857 (0280) 621261
GOMBONG BANJARNEGARA WELERI KUbUS PEKALOHGAN PATI
(0287) 471044 10286) 591792 {0294) 611068 (0291) 439714 {0285) 428193 10295) 385313
SALATIGA RLATEN BANTUL 'WONOGIRI SOLO KUTDARJD
{0298) 31415 (0272) 327170 (0274) 580020 (0273) 322466 08122713247 (0275) 611294
JOGIAKARTA SURABAY, SURABAYA
0 MADlUN TULLIHG AGUNG OLITAR PONOROGO TRENGGALEK
e ( (0351) 46700 ) Cmm) 113235 (0342) 807540 (0352) 483103 (0355) 791916 ) Tass, 1050 S
MADURA SID0ARJO MOIOKERTO TABANAN GIANYAR SINGARAJA
(0324) 323566 (031) 8967000 (0321) 381284 (0362) 71332 {0361) 943447 (0362) 29805
SERIRIT DEHPASAR KARANG ASEM BINA CARRANECARAT PARIAMAN ooKiTTIac) PEKANIARY
(0362) 92179 {0361) 4R47e9 10363) 21509 10374) 42! (0370) 673043 (0751) 92843 08126721897 (0761) 53413
BATURAJA BENGKULY BALIK PAPAN TENGGARONG BONTANG KOTA BARU
(0735) 220m5 (0736) 246758 (0542) 422610 (0511) 664232 105-18) 21680 {D518) 22410
TANJUNG PARINGIN PALANGKA RAYA SANPIT
(0526) 23646 (0526) 22948 (0536} 36716 (0531) 21184

SRARP SERVICE CALLCENTER:(24) 460-1705, TolFree: 0600-110588%: Fax 021) 4608709, 460-8710, 460-0725

Jam hera: Senin-Jumat 07,30-46,50 WIB, Sabtu 08.00-16,00 WIB
E-mail syasver(@syiglobalsharp.co,p
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Nomor: 03/DJ-ILMEA/MG/I/2000
Nomor: 004/DJPDN/MG/2/2000
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